DRZWI DLA MIESZKALNICTWA

SIMONSWERK
TELETS®

TE2403D

do bezprzylgowych i przylgowych, licujgcych z ptaszczyznami w felcu skrzydia i
ascieznicy

Zawias l ‘ do 40 kg

Dane techniczne

Obcigzenie i 40,0kg
Wysokast korpusu (skrzydio/rama) 155,0/155,0 mm
Szerokos$¢ zawiasu (skrzydioframa) 18,0/21,0 mm
Srednica freza 16,0 mm
Opis

Zawias TECTUS TE 240 3D firmy SIMONSWERK. Catkowicie ukryty do drzwi
bezprzylgowych 1 przylgowych licujacych na oscieznicach drewnianych, stalowych
i aluminiowych. Dopuszczalny ciezar skrzydla 40 kg, kat otwarcia do 1807
wysokos¢ catkowita 155 mm, do stosowania jako prawe i lewe wg DIN, technika
bezkonserwacyjnego tozyskowania slizgowego, regulacja w 3 plaszczyznach: luz
boczny +/-3 mm, wysokos¢ +/-3 mm, docisk +- 1,5 mm. Wykorczenie ....

Kombinacja
Mocowanie Qscieznica blokowa Mocowanie érubami
Oscieznica obwiedniowa TE2403DFZ/1
Oscieznica drewniana Mocowanie érubami
Oscieznica stalowa TE2403DSZ
Oscieznica aluminiowa wg danych producenta
oscieznicy

Technika okuwania
Szablony Szablon do frezowania , Universalfraesrahmen”
Plytki do frezowania Rama:nr52506916




